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一、节能灯具出口情况（2则）
1．2010年1-4月份照明电器行业出口快速增长
1－4月份，照明电器行业累计出口额49.8亿美元，同比增长24.8%，增幅比1-3月收窄了1.3个百分点。
1－4月份，白炽灯泡累计出口74.9亿只，同比增长25.6％；累计出口额1.5亿美元，同比增长44.2％。荧光灯及放电灯管累计出口13.7亿只，同比增长40.5%；累计出口额10.9亿美元，同比增长40.4%。照明灯具累计出口额24.5亿美元，同比增长22.4%。

(数据来源：国家统计局、中国轻工业联合会或根据其数据测算)
2. 2010年1-4月余杭区节能灯具出口统计
据统计，今年1-4月份，我区节能灯具出口5654.49万美元，同比增长64.58%，出口企业48家，其中贸易公司16家，出口超100万美元的企业有13家，只有5家企业出现负增长。出口市场一共有86个，主要以巴西、巴基斯坦、俄罗斯、土耳其、意大利等为主，其中有14个市场出口超过100万美元，且仅伊朗和韩国市场出现负增长。从节能灯具出口类别看，LED位居第一，出口额达到了4610.06万美元，占出口总额的81.53%。聚光灯反超放电灯或放电管用电子镇流器，排名上升至第二位，出口额为184.14万美元，同比增长507.03%，增势喜人。
二、国内通报及预警信息（1则）

3. 人大代表：建立节能灯回收体系

近年来，节能灯作为绿色节能照明产品的主力军正被国家大力推广。国家发改委已与联合国开发计划署（UNDP）、全球环境基金（GEF）合作共同开展“中国逐步淘汰白炽灯、加快推广节能灯”项目。看似前途一片大好，但全国人大代表、西南计算机有限责任公司经济运行部副部长黑新雯却担忧道:普通市民很少知道废旧节能灯对环境的危害，也没有形成妥善处理废旧节能灯的习惯。目前国内废旧节能灯的处理方式所造成的污染以及连带产生的社会危害难以衡量。

目前我国登记在册的节能灯生产企业近2000家，年生产节能灯24亿支，全球市场上接近85%以上的节能灯产品由我国生产，绝大部分节能灯企业生产的节能灯均为含汞节能灯。在如此大规模的节能灯推广热潮下，所产生的有害废弃节能灯数量不可计数。
对此，人大代表建议：

　　1、积极改进节能灯生产技术,开发无汞或低汞节能灯，把液态汞换成固态汞。

　　2、在商场和居民社区设立回收点，国家出资回收废弃节能灯。

　　3、建立废弃节能灯管处理系统，确保被回收的节能灯能够得到安全处理。

　　4、加强废旧节能灯危害的宣传力度，使市民树立回收节能灯的观念。

　　5、实行生产责任延伸制度。

　　6、制定行业强制性标准，建立强制性产品认证制度。

国内外废旧节能灯处理方式对比:
　　国内：绝大多数均随生活垃圾进入了垃圾填埋场。目前我国直形荧光灯管所用荧光粉主要成分是卤磷酸钙，经济回收价值较低，采用“直接破碎分离”灯管处理回收工艺。

　　国外：日本是从再生技术方向来处理，并与如何创造新价值为依归。其特点是将废荧光灯管分解处理后，利用部分可利用部件和材料制成再生荧光灯管出售。例如生产荧光灯的松下电器公司从2001年起对荧光灯实施租赁，并开始建立再生装置，2007年便自行生产并将报废后的荧光灯全部处理。

三、国际通报及预警信息（5则）

4. 美国能源之星发布整体式LED灯认证要求修订版本
2010年3月22日，能源之星发布《整体式LED灯能源之星认证》修订版本V1.1，将原版本中的整体式LED灯的最低工作频率要求由大于等于150Hz改为大于等于120Hz。其它对于整体式LED灯的光效、光通、光强、色温、现实性、包装、噪音等的要求与2009年12月3日发布的最终稿相同，拟生效时间也没有变化，预计于2010年8月31日起生效执行。 

《整体式LED灯能源之星认证》前三版草案都将整体式LED灯的最低工作频率规定为大于等于120Hz，在最终版本版中将工作频率范围限定为大于等于150Hz。由于最终版本发布以后引起工业界的大量反馈意见，指出该项要求将大大增加成本和使得设计复杂，同时该项要求也将交流驱动的LED照明产品排除在外，整体式LED灯的最低工作频率被该改回为大于等于120Hz。另外，利益相关者也指出为了防止潜在的可见闪烁危险，而单独改变频率要求也是不合理的，因为调制度、波形和占空比等其他一些特征也可能影响到可见闪烁。在全输出或者可调模式下，能源之星认证灯具均不应产生可见闪烁危险。IEEE关于高强度LED为减轻对观看者的健康风险的调制电流建议措施研究未取得最终结果，为了避免整体式LED灯的能源之星认证计划被推迟，在该项研究完成前，美国环保署将最低工作频率要求重新改回大于等于120Hz。利益相关者也表示，一旦行业内的共性测量方法和推荐阈值被确定，环保署将重新考虑可见闪烁问题。

5. 美国新发布荧光灯镇流器测试程序
2010年3月24日，美国能源部能效与可再生能源办公室发布G/TBT/N/USA/525号通报《节能计划：荧光灯镇流器测试程序》，主要是对《能源政策与节能法案》框架下的荧光灯镇流器测试程序进行修订。新的测试程序取消了原先的亮度测量方法，代之以完全的电学测量以减少整体误差。能源部提出了一套将测量到的镇流器电功效率转换为镇流器能源效率因数的转换公式。新的测试方法不涉及已制定的镇流器待关机模式下的能效测试方法。
6. 欧盟发布灯具生态设计要求临时协调标准清单
2010年4月，欧盟发布委员会公报，公布在ErP指令框架下，实施灯具生态设计要求指令（EC/245/2009）下的临时性的测试标准清单。

	产品
	发布组织
	标准编号
	标准名称
	测量参数

	法规EC/245/2009  涵盖的所有灯头及灯具产品
	欧洲电工标准化委员会（CENELEC）
	EN60061-1:1993

修订件

A1-A41(2009)
	灯头和灯座及其可换性和安全性控制用量规—第一部分：灯头
	灯头几何参数

	
	欧洲委员会

（EC）
	决议 2002/747/EC（附件）
	修订共同体关于颁布灯泡生态标签的生态准则
	汞含量

	
	国际照明委员会（CIE）
	CIE 18.2: 1983
	物理光学基础
	光束角

	双端荧光灯
	欧洲电工标准化委员会
	EN 60081:1998

修订件：

A1: 2002

A2: 2003

A3: 2005

A4: 2010
	双端荧光灯—性能规范
	1.光通量2.灯消耗的功率（不包括辅助设备例如镇流器消耗的功率）3.灯的光通维持率4.灯的残存率5.为达到附件3表6提出的目的，应在高频运行模式下测量灯的残存率6.色度7.相关色温8.显色性

	单端荧光灯
	欧洲电工标准化委员会
	EN60901: 1996 修订件：

A1: 1997

A2: 2000

A3: 2004

A4: 2008
	草案 A5（34A/1358/CDV）
	单端荧光灯—性能规范1.光通量2.灯消耗的功率3.灯的光通维持率4.灯的残存率5.为达到附件3表6提出的目的，应在高频运行模式下测量灯的残存率6.色度7.相关色温8.显色性

	所有高强度气体放电灯
	欧洲电工标准化委员会
	EN 62035:2000

修订件 A1:2003
	放电灯（不包括荧光灯）安全规范
	特定的有效紫外辐射功率

	高压汞灯
	欧洲电工标准化委员会
	EN 60188:2001
	高压汞灯—性能规范
	1.光通量

2.灯消耗的功率

	
	国际照明委员会
	CIE 97-2005
	室内照明系统维护
	1.灯的光通残存率

2.灯的残存率

	
	
	CIE 154-2003
	室外照明系统维护
	

	
	
	CIE 15-2004
	色度学
	1.色度

2.相关色温

	
	
	CIE 13.3-1995
	光源显色的规范和测量方法
	显色性

	高压钠灯
	欧洲电工标准化委员会
	EN 60662:1993

修订件:

A4: 1994

A5: 1994

A6: 1994

A7: 1995

A9: 1997

A10:1997
	
	1.灯消耗的功率
2.光通量

3.光的残存率

	
	国际照明委员会
	CIE 84-1989
	光通量测试方法
	光通量

	
	
	CIE 15-2004
	色度学
	1.色度

2.相关色温

	
	
	CIE 13.3-1995
	光源显色的规范和测量方法
	显色性

	金属卤素灯
	欧洲电工标准化委员会草案
	IEC/EN 61167（34A/1326/CDV）
	金属卤素灯—性能规范
	1.灯消耗的功率

2.光通量

3.光的残存率

	
	国际照明委员会
	CIE 84-1989
	光通量测试方法
	光通量

	
	
	CIE 15-2004
	色度学
	1.色度

2.相关色温

	
	
	CIE 13.3-1995
	光源显色的规范和测量方法
	显色性

	荧光灯镇流器（包括高频和非高频）
	欧洲电工标准化委员会
	EN 50294:1998修订件

A1: 2001  A2:2003
	镇流管电路总输入功率的测量方法
	镇流管电路的输入功率

	法规 EC/245/2009涵盖的所有照明灯具器件（光源除外）
	欧洲电工标准化委员会
	EN60598-1:2008
	灯具—第一部分：一般要求和试验
	防护等级分类


目前参数的测量方法只作为基准值。

	办公室照明灯具
	欧洲标准化委员会
	EN12464-1
	工作场所照明—第一部分：室内工作场所照明灯具
	维护系数

	
	国际照明委员会
	CIE 97-2005
	室内照明系统维护
	

	公共场所照明灯具
	欧洲标准化委员会
	EN 12464-2: 2008
	工作场所照明—第2部分: 室外工作场所照明灯具
	维护系数

	
	国际照明委员会
	CIE 154-2003
	室外照明系数维护
	

	
	欧洲标准化委员会
	EN 13032-1

EN 13032-2
	灯和灯具光度测量数据的测定和表示

第1部分：测量和文件格式

第2部分：室内和室外工作场所的数据描述
	1.利用系数

2.向上光输出比


7. CSA集团出炉紧凑型荧光管灯具新安全标准
CSA集团的标准开发组织CSAStandards已发布了新的C22.2No.1993-09自镇流灯及灯具适配器标准，主要针对常用的螺旋灯以及节能灯。
随着这个新标准的生效，CSAStandards的姐妹机构CSAInternational开始基于能源之星和EEV标准的要求，可为中国的灯具制造商提供相应的测试和认证服务，以助其顺利将紧凑型荧光灯产品出口至北美市场。
CSAStandards、CSAInternational以及为零售商和制造商提供消费品评估、检验和咨询服务的OnSpeX都是CSA集团的分支。作为一个领先的组织，CSA集团在过去90年来一直专注于为健康、安全以及可持续发展开发新的标准，为众多不同的行业提供测试和认证服务，并为零售商和制造商提供消费品评估、检验和咨询服务。
C22.2No.1993-09自镇流灯及灯具适配器标准于2009年10月发布，与美国（UL1993）和墨西哥（NMX-J-578/1-ANCE）标准一致，可确保紧凑型荧光灯及其它类似的灯具在北美市场出售都能够符合安全标准。该标准覆盖了荧光灯、紧凑型荧光灯、高强度气体放电灯、LED 以及卤钨灯等灯具类型的相关要求。新的C22.2No.1993-09自镇流灯及灯具适配器标准还规定了全新的塑料外壳最低材料规格。 此外，新标准提供了数个能够更真实地模拟出产品的失败可能性的额外寿终测试，以避免出现早期的一些紧凑型荧光灯产品在到达寿终时，偶有发热现象，导致灯具冒烟或灯具的基座褪色、变形的现象。
    
8. 中韩两国节能灯巨头有意投资印尼 

据国际日报报道：东盟与中国自贸区协定落实以来，印尼节能灯生产业将受严重打击的言论即将不攻自破，因为如今有来自中国和韩国的世界级节能灯生产商准备与印尼本土企业合作，共同在印尼建立节能灯生产基地，除了就地促销之外，也计划出口国际市场。 

上述有意前来投资的两家国际节能灯企业，一个是中国广东省中山市的欧普照明集团（Op-ple），另一个是韩国三星集团旗下的派乐士节能灯公司（Pleomax），这两家企业都属世界32家最庞大节能灯生产商之列。 

印尼电灯企业协会主席约翰周三在雅加达说：欧普集团与派乐士公司极有诚意在印尼投资，目前正在寻找本土的合作伙伴，欧普集团甚至已与印尼Lentera　Jaya公司联系，表示要征用大约2公顷的地皮作为将来的厂房。 

约翰还透露说，印尼电灯企业协会旗下有22家节能灯生产商，这些企业都希望能与中国或韩国有关的企业合作，因为可以通过合作的管道加强本身的市场竞争能力。他说：“如果上述两家国际企业能在我国建立生产基地，将来必能减少进口的节能灯，甚至还能加大出口价值。就目前的印尼市场而言，我们22家生产商仅能占据30%，其它的份额都被舶来品占据。”
四、案例及综合论述（3则）
9. 欧盟对中国产LED灯管发出消费者警告
2010年4月9日，欧盟委员会非食品类预警系统（RAPEX）对产自中国的“Ledicor”牌LED灯管发出消费者警告。本案的通报国为芬兰，涉及的产品25W,，LC-T8-150-K/LC-T8-150-L。

由于该灯管连接用的金属体是活动的，有致电击的危险。因此该产品不符合欧盟低电压指令和欧洲相关标准EN 60598。

目前，有关当局已下令从消费者手中召回已售出的产品。

2010年4月16日，欧盟委员会非食品类预警系统（RAPEX）对产自中国的“Valtavalo”牌LED灯管发出消费者警告。本案的通报国为芬兰，涉及的产品型号是22SW5009110044。

由于该灯管的活动LED部件与连接金属体之间的距离不足，有致电击的危险，因此该产品不符合欧盟低电压指令和欧洲相关标准EN 60598。

目前，有关当局已下令召回已售出的产品。

2010年4月16日，欧盟委员会非食品类预警系统（RAPEX）对产自中国的“Ledtronics”牌LED灯管发出消费者警告。本案的通报国为芬兰，涉及的产品型号48T8-288-TPW-001W 条形码6 410047 062178。

由于该灯管被跟换时插头的连接头会被触碰到，有致电击的危险。因此该产品不符合欧盟低电压指令和欧洲相关标准EN 60598。

目前，有关当局已下令召回已售出的产品。

10. 欧盟对中国产舞厅灯发出消费者警告
　　2010年4月3日，欧盟委员会非食品类快速预警系统（RAPEX）对产自中国的“Tiger”牌舞厅灯发出消费者警告。本案的通报国为瑞典。通报涉及的产品外形似交通信号灯，系舞厅装饰用灯，有各种闪光模式，高27cm，条形码编码为0200010047589。 

由于该产品不符合欧盟低压电器指令和相关标准EN60598的要求，在更换灯泡时有源部件暴露在外，外壳无法安全固定，内部电源线的截面积过小，用于固定通电部件的塑料件防火性能差，因此被认为存在导致使用者触电和引发火灾的危险。目前，瑞典相关主管部门已下令该产品撤出市场，并从消费者手中召回已售出的产品。

为此，我局建议国内有关生产和出口企业对此予以高度重视。
11. 中国LED灯具市场群龙无首 品牌建设滞后
据统计，中国led行业年产值上亿企业已经超过了140个。如此众多的品牌，但是龙头企业缺乏。在当下支持低碳节能环保的主题下，投资LED技术的灯饰企业如雨后春笋，遍地开花。

　　从市场角度看，中国LED企业有以下几个特点：

　　LED照明行业发展迅速。2010年LED照明已经开始发酵，与2009年相比市场需求量大增，做LED封装、LED显示屏的企业也纷纷进入LED照明领域。目前中国市场上只做LED封装的企业数量已经很少，大部分做封装的企业已经开始研发和生产LED照明产品。LED应用领域的企业界限已越来越模糊，各企业LED产品线越拉越长。虽然技术水平与前几年相比LED产品技术水平已经有了很大的提高，但是大部分企业以价格占领市场，却牺牲了产品的质量，也导致了产品利润率逐渐下降。不过已有不少LED企业开始提高研发投入，往高技术、高附加值、智能化产品方向发展。在封装和应用端，个别企业的部分产品已经可以和国际LED厂商同台竞技。即便如此，但是LED芯片企业整体利润低。LED芯片企业目前整体上投入很大，但2009年LED芯片行业销售额仅20多亿元人民币，并且大部分LED芯片企业为负利润或没有利润。LED芯片企业2009年底达62个，随着LED芯片企业大规模投入和台湾等地的技术引进，预计未来几年中国LED芯片将会有非常大的发展。

　　出口占据重要位置，国内市场疲软，特别是珠三角地区的LED企业，不少企业出口占据了50%以上的比例。主要是因为LED产品价格相对于中国消费者而言仍然偏高，中国LED应用产品销售主要集中在商业照明和市政工程，普通消费者接受程度仍处于较低水平。LED企业间兼并情况很少。目前市场上很少有LED企业间相互兼并情况，各企业基本靠自身力量进行扩大规模。相对于市场上数千家的企业而言，企业间的兼并比例可以忽略不计。主要原因是LED市场仍然未成熟和充分竞争，多数企业可以找到自己的生存空间。不过，相对于兼并重组数量少的情况，中国每年LED行业进入和退出的企业非常多。

　　毋庸置疑，品牌是企业战胜危机度过难关的钢铁铠甲，因此，要增强灯具行业在危机面前的抗风险能力，必须在发展品牌上下功夫，要开创一条有特色的灯具品牌发展之路。实施多品牌战略，很多企业这样推行，在多品牌的操作过程中，多种品牌之间的销售和市场是完全分开进行的，但它的研发生产和组织管理是资源共享的，这无疑优化了资源，使得企业资源可以充分利用。用不同定位的产品去争取更大市场，细分灯饰产业领域的蛋糕，从而使整个市场的占有率提高。不仅仅扩大了企业在行业内的影响力，对于企业来说是实现利益的最大化。
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